Zalacznik 4.
do pisma GKZ z dnia 19.11.2021 r., znak: DOZ-KiNK.070.15.2021

ZALECENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z ZAKRESU
ZIELENI w procesie konserwagji i restauracji parkow, ogrodow i innych form
zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytkow

1. Przedmiot zalecen

Przedmiotem zalecen jest projekt wykonawczy z zakresu zieleni, bedacy
elementem projektu konserwatorskiego. Stanowi on podstawe realizacji tej czeSci rozwigzan
projektowych, ktora wiaze sie z wykonywaniem nowych nasadzen roslinnych w ramach
procesu konserwacji i restauracji parkow, ogrodow i innych form zaprojektowanej zieleni,
wpisanych do rejestru zabytkow.

Projekt ten obejmuje caloksztalt problematyki niezbednej do prawidlowej realizacji
przedmiotowego zadania. Projekt nie jest przedmiotem uzgodnienn z WKZ, ale moze stanowic
podstawe do formulowania programu prac, bedacego obligatoryjnym zalgcznikiem
do ubiegania sie o pozwolenie na prowadzenie prac, o ktérym mowa w rozporzadzeniu
MKiDN z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
albo na liste skarbow dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81).

Projekt wykonawczy z zakresu zieleni nie podlega uzgodnieniom w ramach projektu
budowlanego!. Jednak w okre$lonych przypadkach moze zaistnie¢ obowiazek wykonania
nasadzen roslinnos$ciz.

Zalecenia stanowia informacje dla wojewodzkich konserwatoréow zabytkow
przeznaczona do przekazania, w formie zalecen konserwatorskich, wlascicielom obiektow,
wykonawcom i projektantom. Wprowadzenie standardow ma przyczynic sie do ujednolicenia
procedur i wymagan.

2. Mozliwe uwarunkowania i warianty wykonania projektu wykonawczego
z zakresu zieleni

a) dotyczace zakresu projektu:

Zakres projektu moze by¢ bardzo zréznicowany i moze dotyczyc¢:

— sytuacji szczegélowych - nasadzen pojedynczych elementow ro$linnych np.
nasadzenia drzewa nastepczego,

— pelnego zakresu nasadzen (drzew, krzewdw, ro$lin zielnych) na calym terenie
lub jego fragmencie,

— niektorych elementéw szaty roslinnej, np. wylacznie drzew, na calym terenie
lub jego fragmencie,

— wybranych elementoéw kompozycji, np. kwietnikow,

— dzialan dla poprawy warunkéw wzrostu istniejacej szaty roslinnej,

— dzialan dla poprawy warunkéw wzrostu nowo projektowanej szaty roslinnej;

b) dotyczace etapu procesu konserwatorskiego, na ktérym projekt wykonawczy
z zakresu zieleni moze by¢ opracowywany:
— jako oddzielne opracowanie w ramach Dbiezacej pielegnacji obiektu -
przed lub po wykonaniu projektu konserwatorskiegos,

1 Szata roélinna nie jest wprost przedmiotem prawa budowlanego.

2 Np. wynikajacych z planu miejscowego, innych aktéw prawa miejscowego lub decyzji niezbednych do wydania
pozwolenia na budowe. Weryfikacja tego obowigzku powinna nastapi¢ na etapie wydania pozwolenia na budowe
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Biorac pod uwage fakt, Ze organ administracji
architektoniczno-budowlanej weryfikuje wylacznie plan zagospodarowania terenu (PZT) i Projekt
Architektoniczno-Budowlany (PAB) — tylko te dwie czeSci projektu budowlanego sa zalacznikiem do wniosku
o pozwolenie na budowe badz zgloszenia budowy lub rob6t — to zagadnienia te powinny znaleZ¢ sie w PZT.
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— jako cze$¢ calo$ciowego projektu konserwatorskiego;

c) dotyczace kwalifikacji autora projektu:

Projektant powinien posiada¢ kwalifikacje i spelnia¢é wymagania co najmniej takie,
jak osoby kierujace pracami konserwatorskimi i restauratorskimi, dla ktérych wymagania
okreS§lono w art. 37b pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.)4.

3. Materialy wyjsciowe
Materialem podstawowym do opracowania projektu jest mapa zasadnicza. Jest
ona bowiem podstawowym Zrodlem informacji o infrastrukturze technicznej mogacej
wchodzi¢ w kolizje z ewentualnymi nasadzeniami. Na potrzeby projektu wykonawczego
z zakresu zieleni nie musi to by¢ mapa do celow projektowychs, musi ona jednak by¢ aktualna
i przedstawia¢ stan faktyczny w momencie opracowywania projektu.
Niezaleznie od zakresu projektu i etapu, na ktéorym powstaje, podstawa
do jego opracowania powinny byc¢:
— zalecenia konserwatorskie i/lub
— dokumentacja studialna wraz z warto$ciowaniem obiektu i wnioskami, o ile obejmuje
w wystarczajacy sposéb przedmiotowa problematyke, i/lub
— program prac konserwatorskich/program zagospodarowania terenu, o ile obejmuje
w wystarczajacy sposéb przedmiotowa problematyke, i/lub
— projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu po wstepnym zaopiniowaniu
przez WKZ6,
— plan zagospodarowania terenu (PZT), w przypadku gdy projekt podlega ocenie
i uzgodnieniom jako element procesu inwestycyjnego, np. ze wzgledu na przewage
elementow podlegajacych prawu budowlanemu (architektura, drogi, infrastruktura
techniczna itp.) lub wymogi wynikajgce z dofinansowania prac.

4. Elementy skladowe projektu
Projekt wykonawczy musi zawiera¢ wszystkie dane, ktore pozwolg na prawidlowe
sporzadzenie przedmiaru robo6t, kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie oferty
przez wykonawce i realizacje prac w terenie. Projekt sklada sie z czesci opisowej i czeSci
rysunkowej wykonanej w odpowiedniej skali, umozliwiajacej naniesienie wszelkich
niezbednych informacji.

Czes¢ opisowa musi zawierac:

a) tzw. opis techniczny, czyli opis wszystkich dzialan planowanych w ramach realizacji
projektu z podaniem wszystkich detali technicznych, materialéw, parametrow
czy wymiarow,

b) wykaz gatunkéw roélin uwzgledniajagcy uwarunkowania historyczne specyficzne
dla danego obiektu, tj. ustalone w toku prac studialnych, dostosowany do danego

3 Sytuacja taka bedzie miala miejsce w obiektach, w ktérych wykonano juz prace rewaloryzacyjne, a na skutek
naturalnego zamierania starodrzewu nastapi ubytek pojedynczych drzew i konieczne bedzie wykonanie nasadzen
zastepczych. Parki i ogrody sa zywymi organizmami, a proces konserwatorski nie jest nigdy procesem
zamknietym.
4 Art. 37b ust. 1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi prowadzonymi przy zabytkach
bedacych parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowang zielenia wpisang do rejestru kieruje
osoba, ktora ukonczyla studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, ktérych program obejmuje
zajecia lub grupy zaje¢ umozliwiajgce nabycie wiedzy i umiejetnosci w tym zakresie, oraz ktéra po rozpoczeciu
studiéw drugiego stopnia lub po zaliczeniu sz6stego semestru jednolitych studiéw magisterskich przez co najmniej
9 miesiecy brala udzial w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju
zabytkach wpisanych do rejestru lub byla zatrudniona przy tych pracach w muzeum bedacym instytucja kultury.
5 Jak juz wspomniano wcze$niej, szata ro§linna nie jest wprost przedmiotem prawa budowlanego.
6 Opracowanie koncepcji projektowej nie jest obligatoryjne, a jedynie zalecane zasadami etyki konserwatorskiej,
za: B.J. Rouba, Projektowanie konserwatorskie, ,Ochrona Zabytkdw” nr 1, 2008. Wedlug Kodeksu etyki
konserwatora-restauratora dziel sztuki: ,Projekt [konserwatorski] powinien zawiera¢: rozpoznanie,
diagnozowanie, cel, opracowanie koncepcji konserwacji-restauracji i ekspozycji obiektu (...)”.
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okresu historycznego i warunkéw siedliskowych pod wzgledem rodzaju, gatunku
i odmiany?,
¢) parametry projektowanych do posadzenia roslin,
d) wyliczenie ilo$ci i rodzaju materialow niezbednych do realizacji zadania,
e) sposob przygotowania miejsc do sadzenia,
f) sposob sadzenia,
g) sposob mocowania drzew w gruncie,
h) zagadnienia zabezpieczania i ochrony drzew po posadzeniu,
i) wytyczne dot. okresu gwarancyjnego,
j) wytyczne do wieloletnich dzialan pielegnacyjnych (operat pielegnacyjny),
a ponadto:
k) na obszarach wystepowania trudnych warunkéw siedliskowych (zwlaszcza
na terenach zurbanizowanych) projekt moze uwzgledniac:
e technologie poprawy podloza,
e rozwigzania ograniczajgce uszkodzenia systemow korzeniowych i pni drzew,
1) w przypadku obiektow zieleni wystepujacej na terenie miejskim:
e sposob trwalego zabezpieczenia pni,
e sposob ochrony czedci podziemne;.

W przypadku prac realizowanych w trybie zamo6wienia publicznego nalezy ponadto
opracowac specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (STWiOR), zawierajaca m.in.:

— wykaz materialu ro$linnego i materialéw niezbednych do realizacji zadania wraz z ich
cechami jako$ciowymi i minimalnymi wymiarami materiatu szkotkarskiego,

— sposoOb przygotowania terenu,

— sposoOb transportu i zabezpieczenia roslin przed posadzeniem,

— opis technologii sadzenia roslin oraz ich zabezpieczenia po posadzeniu,

— kryteria odbioru robét,

— wykaz prac pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym,

— zalaczone uzgodnienia (w przypadku gdy nie realizowano PZT).

Czes$é rysunkowa stanowi ilustracje szczegdlowych rozwigzan projektowych. Skala jest
uzalezniona od szczegdlowos$ci rysunku, tj. im jest on bardziej szczegolowy, tym skala jest
dokladniejsza. Dla obiektéw wielkoprzestrzennych i planowanych nasadzen drzew czesto
wystarczy skala 1:500, jednak juz przy detalach rabat kwiatowych konieczna bedzie skala
1:100 lub w uzasadnionych przypadkach bardziej szczegbdltowa.

Rysunek musi pokazywaé¢ dokladng lokalizacje projektowanych do posadzenia roslin
pojedynczych badz grupy roslin z podaniem numeru wg spisu gatunkoéw, liczby roslin w danej
grupie oraz rozstawu sadzenia.

Nasadzenia musza by¢ zwymiarowane w sposob umozliwiajacy latwe przeniesienie
wymiaréw w terenie, a wiec w nawigzaniu do istniejacych elementow, takich jak budynki,
nawierzchnie, elementy zagospodarowania terenu czy drzewa. W przypadku nowo
projektowanych rabat lub kwietnikow, ktorych forma moze byé¢ skomplikowana, niezbedne
jest wykonanie rysunku konstrukcyjnego przedstawiajacego sposoéb odwzorowania tej formy
na gruncie. Dla rabat sezonowych konieczne jest opracowanie wariantow sezonowych.

5. Podstawowe zasady zwigzane z projektowaniem i realizacja projektu
wykonawczego w zakresie nasadzen roslinnych

a) zagadnienia dot. trudnych warunkéw siedliskowych

¢ technologie poprawy podloza

7 W przypadku braku przekazéw bezposrednich lub analogii do ustalenia wlasciwego skladu gatunkowego
przydatne sa katalogi szkotkarskie i literatura z epoki, przykladowo: Bielski W., Wzory kwietnikéw ogrodowych:
podrecznik dla ogrodnikéw i amatorow, Lwéw 1908; Ciotek G., Ogrody polskie, Warszawa 1978; Czartoryska 1.,
Mysli rozne o sposobie zakladania ogrodéw, Wroclaw 1805; Hellwig Z., Kwietniki, Warszawa 1959; Jankowski
E., Ogrdd przy dworze wiejskim, t. 2, Warszawa 1888; Jankowski E., Kwiaty naszych ogrodéw, Warszawa1895;
Jankowski E., Dzieje ogrodnictwa, t. 2, Od poczqgtku w. XIX do r. 1930, Krakow 1938; Majdecki L., Historia
ogrodow, t. 2, Od VIII wieku do wspélczesnosci, Warszawa 2009; Strumillo J., Ogrody pétnocne t. 3, Wilno 1883.
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b)

W trudnych warunkach siedliskowych modyfikacja podloza powinna obejmowaé

strefe niezbedng dla prawidlowego rozwoju drzewa — dotyczy to drzew istniejacych

i nowo sadzonych. Modyfikacje podloza nalezy rozwazy¢, jesli:

— zageszczenie gleby przekracza warto$ci krytyczne: 1,4 g/cm3 w glebie gliniastej,
1,8 g/cm3 w piaszczystej;

— odczyn gleby nie mieSci sie w przedziale pH 5,5-7,5.

W  zalezno$ci od zaistnialego problemu nalezy rozwazy¢ uzycie jednego

z systemdéw antykompresyjnych, w tym podlozy strukturalnych, poprawe warunkéw

glebowych przy zastosowaniu materialéw nieorganicznych czy inne sposoby poprawy

warunkow wzrostu drzew, jak: mulczowanie, mikoryzacja czy tez zastosowanie

biostymulatoréw.

W przypadku gleby skrajnie zageszczonej i zanieczyszczonej (np. metalami ciezkimi,

substancjami ropopochodnymi) zaleca sie wymiane wierzchniej warstwy gleby.

W obrebie rzutu koron drzew nalezy stosowa¢ w miare mozliwoSci nawierzchnie

przepuszczalne, np. zwirowe (jedno- lub wielowarstwowe), thuczniowo-zwirowe,

gruntowe ulepszone.

rozwigzania ograniczajace uszkodzenia systemow korzeniowych i pni
drzew

W obrebie strefy korzeniowej drzewa wszystkie nowe instalacje podziemne zaleca sie
uklada¢ z wykorzystaniem technologii bezwykopowych (przeciski). Inne prace
w zasiegu systemu korzeniowego drzew (remonty i modernizacje infrastruktury
technicznej oraz ukladanie nawierzchni) zwigzane z konieczno$cia wykonania Wykopu
otwartego nalezy prowadzi¢ recznie (szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia
duzej iloSci korzeni — przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu spre;zonym
powietrzem (technologia Air Spade). W sytuacjach szczeg6lnych dopuszcza sie uzycie
mikrokoparek. Nie nalezy dopuszcza¢ do przesuszenia odkrytych korzeni.
Nie dopuszcza sie wycinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke
drzewa, aodsloniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢é gruntem. Systemy
korzeniowe moga ucierpie¢ m.in. w wyniku poruszania sie ciezkiego sprzetu
budowlanego lub skladowania materialow budowlanych. Baze zaplecza budowy
nalezy zlokalizowa¢ najlepiej poza terenem parku, a w szczegdlnosci poza terenem
zadrzewien

Ponadto zaleca sie:

— zamiane posadowien na plytach i lawach fundamentowych na posadowienia
punktowe (np. ogrodzenia),

— stosowanie drogi tymczasowej z zastosowaniem metod ochrony systemu
korzeniowego drzewa,

— utrzymywanie optymalnych warunkow dla zycia drzewa (szczegblnie
podlewanie w okresach suszy, ochrona korzeni w wykopach przed
przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu robét w poblizu
drzewa poprawe warunkow siedliskowych drzewa.

Pnie drzew adaptowanych znajdujacych sie w poblizu jakichkolwiek robo6t zwigzanych
z uzyciem ciezkiego sprzetu muszg zosta¢ zabezpieczone na czas wykonywania prac,
aby unikna¢ uszkodzen mechanicznych.

zagadnienia dot. zabezpieczania posadzonych roslin
Dotycza w szczegblno$ci obiektow zieleni wystepujacych na terenie miejskim:

trwale zabezpieczenia pni przez:

— azurowe oslony pni starannie zaprojektowane pod wzgledem formy
z uwzglednieniem rozmiaréw poszczeg6lnych drzew,

— bariery ochronne, np. w postaci stupkow lub niskich plotkow stabilizowanych
trwale w gruncie — w miejscach, gdzie drzewa narazone sa na uszkodzenia
powodowane przez parkujace samochody. Montaz trwalych barier chronigcych
drzewa wskazany jest szczegblnie w sasiedztwie miejsc postojowych dla
samochodéw. Projektujac ich rozmieszczenie, nalezy dazy¢ do zachowania
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wokol drzew jak najwiekszej powierzchni podloza chronionej przed
zageszczeniem;

ochrona czesci podziemnej przez:

— pozostawienie mozliwie jak najwiekszych otworé6w w nawierzchni, nawet
do 8,0 m2 na 1 drzewo (powierzchnia minimalna — ok. 2,0 m2) i tworzenie
»mis chodnikowych”. Nalezy je zabezpieczaé z zastosowaniem wokol nasady
pnia oston lub odpowiednich nawierzchni przepuszczalnych, takich jak kraty
stalowe lub zeliwne. Zastosowanie krat chroniacych wymaga wykonania
fundamentowania wzdluz obrzezy misy korzeniowej w celu przeciwdzialania
osiadaniu. Wprowadzenie krat ostaniajacych misy chodnikowe mozna laczy¢
z dodatkowymi rozwigzaniami, takimi jak podwieszane chodniki, systemy
antykompresyjne, ekrany przeciwkorzeniowe i kanaty korzeniowe,

— nawierzchnie przepuszczalne: zwirowe i thuczniowo-zwirowe,

— nawierzchnie z kostki lub brukowca, ulozone na 10-20 cm warstwie
gruboziarnistego piasku lub zwiru;

c) zagadnienia dot. nasadzen roSlinnych

wymagania gatunkowe

Rodzaj, gatunek i odmiana rosliny w zabytkowym obiekcie zieleni jest cecha danej
kompozycji i wynika z uwarunkowan historycznych. Stosowanie gatunkow innych
niz wynika to z dokumentacji przedprojektowej jest dopuszczalne tylko w okreslonych
sytuacjach, np. gdy wlasciwa roélina jest niedostepna na rynku a odmiana
wspolczesna jest tak dobrana, by mozliwie jak najbardziej powiela¢ cechy odmiany
historycznej (pod wzgledem wygladu, sily wzrostu, barwy, zapachu, krotnosci
kwitnienia itp.).

W przypadku nasadzen nastepczych nalezy stosowac jako podstawowa zasade
zgodno$¢ miejsca i materiatu roslinnego.

Szczegblnym przypadkiem jest konieczno$¢ zastosowania ro$lin  wyjatkowych
pod wzgledem odmiany i charakterystycznych dla danego obiektu (np. stare odmiany
ro$lin owocowych lub wyjatkowe odmiany ro$lin ozdobnych). W celu zachowania
materialu genetycznego tych ro$lin, korzystajac z zachowanego starego drzewa
rosnacego w innym miejscu obiektu badZz samosiewu, nalezy pobraé¢ zraz w celu
produkcji ro$lin odpowiadajacych oryginalowi pod wzgledem genetycznym.
Tak wyhodowany material ro$linny mozna przeznaczy¢ do nowych nasadzen.

uzupehianie istniejacych ukladéw

Uzupekianie istniejacych ukladow roslinnych wymaga potwierdzenia w dokumentacji
przedprojektowej i oceny wplywu ubytku na zachowanie cech ukladu przestrzennego.
W kazdym przypadku nalezy rozwazy¢ celowo$¢, zakres i forme nowych nasadzen
uzupelniajacych, ktére musza by¢ prowadzone w sposéb planowy, w odniesieniu
do kontekstu przestrzennego, uwarunkowan funkcjonalnych i przyrodniczych
w granicach danego obiektu.

Nalezy podkresli¢, ze w przypadku obiektow historycznych nie mozna opisaé
rozwigzan uniwersalnych. Kazdorazowo wymagane jest zastosowanie rozstrzygnieé
indywidualnych i opracowanie kompleksowego zakresu dzialan dla danego obiektu.

Przypadek szczegblny — aleja

Zgodnie z aktualnie wypracowanymi zasadami uznaje sie, ze uzupehlianie alei
mozna uzna¢ za konieczne, gdy co najmniej 25% tworzacych ja drzew uleglo
zniszczeniu i powstaly wyrazne przerwy w ciagtosci rzedow. W takim przypadku
nalezy kompleksowo dosadzi¢ egzemplarze drzew w miejscach ubytkow
zzachowaniem oryginalnej lokalizacji lub rozstawy, stosujac zasade
wykorzystania ro$lin tego samego gatunku/odmiany (wcze$niej odpowiednio
przygotowanych i jednorodnych gabarytowo).

Jesli liczba ubytkow i drzew o pogorszonym wyraznie stanie zdrowotnym
przekroczy 50-60%, mozna decydowaé¢ o wymianie drzew na calej dlugoéci lub na
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okreslonych odcinkach. Nalezy wowczas rowniez zastosowaé material oryginalny
(gatunek/odmiane).

W pewnych przypadkach dopuszcza sie pozostawianie pojedynczych drzew —
historycznych reliktéw, drzew zywotnych, o pozadanych cechach pokrojowych.
Generalnie przyjmuje sie zasade kontynuacji dotychczasowych nasadzen
z zachowaniem struktury (rytm nasadzen, rozstawa) i z uwzglednieniem
historycznych doboréw gatunkowych. Zmiana gatunku historycznego na inny jest
dopuszczalna w przypadku drastycznej zmiany siedliska (co zdarza sie z uplywem
lat) lub okre$lonych warunkoéw przestrzennych (np. nieodpowiednie gabaryty
istniejacych drzew), tj. ze wzgledu na bledny dobdér gatunkowy zastosowany
w przeszlo$ci. Nowy gatunek/odmiana powinien by¢ spdjny z okresem powstania
ukladu historycznego i powtarza¢ w maksymalnym stopniu cechy oryginatu.

W przypadku uzupeliania istniejagcych ukladow — alej i grup — nalezy
zaplanowac korekte koron drzew sgsiadujacych.

Przypadek szczegblny — soliter

Uzupelnienie nasadzenia drzewa soliterowego nalezy przygotowaé z odpowiednim
wyprzedzeniem w sytuacji zamierania drzewa oryginalnego. Zaleca sie zamienne
posadzenie nowego, przygotowanego uprzednio drzewa, o duzych rozmiarach
(obwod pnia np. 25-30 cm), ktére mozna wykonaé:

— podczas fazy zamierania drzewa starego,

— po obumarciu drzewa starego, przy czasowym jego pozostawieniu
(tzw. relikt),

— po calkowitym usunieciu drzewa starego,

— w uzasadnionych przypadkach wymiana moze polega¢ na posadzeniu
nowego drzewa w odpowiednio przygotowanym pniaku po drzewie
oryginalnym. Wobwczas ze wzgledow fitosanitarnych w miejscu
zastepowanego drzewa nalezy przed sadzeniem rozwazy¢ konieczno$é

wymiany gleby.

¢ sadzenie a odleglos¢ od infrastruktury
Nalezy przestrzega¢ odlegloéci sadzenia od istniejacej infrastruktury techniczne;.
Minimalne odlegloéci drzew od elementéw infrastruktury sg nastepujace:

budynkoéw i wiaduktu kolejowego — 4,0 m (dawne krajowe uregulowanie, dotyczy
drzew projektowanych i istniejacych),

ulic — 3,0 m (§ 53 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie8, dotyczy drzew nowo sadzonych
iistniejacych),

torow kolejowych — 6,0 m (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglo$ci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej
i wykonywania robot zielnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych?,
dotyczy drzew nowo sadzonych i istniejacych),

podziemnej sieci elektroenergetycznej — 2 m (dawne krajowe uregulowanie Polska
Norma PN-5100-1, dotyczy drzew projektowanych i istniejacych),

podziemnej sieci telekomunikacyjnej — 2,0 m (rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty = budowlane
i ich usytuowanie', dotyczy drzew nowo sadzonych i istniejacych),

sieci gazowej — w strefach kontrolowanych nie moga rosnac¢ drzewa w odleglosci
mniejszej niz 2,0 m od gazociagéw o $rednicy do DN 300 wljcznie i 3,0 m
od gazociagow o Srednicy wiekszej niz DN 300, liczac od osi gazociagu do pni

81.j. Dz. U. z 2016 1., poz. 124 ze zm.
9t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1247
10 Dz. U. z 2005 1., poz. 1864 ze zm.

Strona | 6



drzew (§ 9 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe
iich usytuowanie)

— sieci cieplowniczej — 2,0 m mierzone od rzutu korony (zgodnie z normami
COBRTI INSTAL)

— sieci wodociggowej — minimum 2,0 m mierzone od $rodka drzewa, dla pomnikow
przyrody minimum 15 m (zgodnie z normami COBRTI INSTAL)

— sieci kanalizacyjnej — 2,0 m (dawne krajowe uregulowanie dotyczy drzew
projektowanych i istniejacych).

Podane odleglo$ci moga ulec zmianie. Konieczne jest zatem sprawdzenie, czy przepisy

lub wytyczne dotyczace sadzenia odlegloéci drzew od sieci nie zostaly zaktualizowane.

W sytuacjach, gdy projektowane drzewa sa czeScia historycznej kompozycji

lub gdy nie ma mozliwo$ci, aby inaczej je zlokalizowaé, nalezy starac sie o odstepstwo

od przepiséw z uwzglednieniem rozwigzan ograniczajacych kolizje z infrastruktura.

e sposob przygotowania miejsca do sadzenia

Projekt wykonawczy nasadzen musi przewidywa¢é opis przygotowania gleby. W zakres

prac przygotowawczych wchodzi:

— ocena zdatnosci gleby do uprawy mechanicznej, w tym szczegoélnie stopien
nasycenia gleby woda,

— usuwanie ewentualnych zanieczyszczen grubych, np. kamieni, gruzu
oraz wszelkich innych odpadéw i resztek,

— polaciowe usuwanie darni i odchwaszczanie z dostosowaniem uzytych technik
i narzedzi do uwarunkowan miejsca i potrzeb — nalezy unikaé¢ stosowania
chemicznych $rodkéw zwalczania roslin,

— prowadzenie uprawy gleby do takiej glebokoéci, na jakiej doszlo
do przeksztalcenia lub degradacji jej profilu,

— uzyskanie wladciwej struktury gleby przez zapewnienie odpowiedniego skladu
granulometrycznego,

— dostosowanie zasobno$ci (makroelementy N:P:K i in.) oraz odczynu gleby (pH)
do wymagan sadzonych ros$lin — nalezy ogranicza¢ do minimum stosowanie torfu.

¢ jako$¢ materialu roslinnego

Material szkotkarski powinien spelniaé wymogi jako$ciowe okre$lone przez Zwigzek
Szkotkarzy Polskich. W projekcie powinny zosta¢ okreSlone pozadane wymiary
oraz cechy jakoSciowe materialu roslinnego. Zaleca sie, by obwody pni na wys. 1,3 m
wynosily minimalnie 12—14 lub 14-16 cm, jednak uwarunkowania poszczegblnych
obiektéw oraz specyfika ukladéow komponowanych (aleje, grupy, drzewa soliterowe)
moga sie réznic. Ustalajac wielko$¢ materialu roslinnego, nalezy wzia¢ pod uwage
caloksztalt uwarunkowan. Nalezy preferowa¢ ro$liny rozmnazane w szkdtkach
polskich, najlepiej znajdujacych sie w tej samej lub chlodniejszej strefie klimatycznej
(mrozoodpornosci), chyba ze zaistnieje konieczno$¢ zakupu rosliny niedostepnej, np.
formy topiarycznej o skomplikowanym ksztalcie.

e przygotowanie miejsc sadzenia

Doly sadzeniowe:

— S$rednica i glebokos¢ dolow sadzeniowych zaleza od kultury i stanu gleby
oraz rozmiarow sadzonych drzew lub krzewow,

— $rednica dolow powinna odpowiadaé rozmiarom bryly korzeniowe;j
z zachowaniem dodatkowej przestrzeni pomiedzy Scianami dotu a bokami bryly
(ok. 10—20 c¢m) na wypelnienie nowym podlozem,

— w przypadku gleb ciezkich, zlewnych i posiadajacych tendencje do nadmiernego
zageszczania mozna rozwazy¢ wykonywanie kwadratowych dolow sadzeniowych,
ktorych $ciany i narozniki nalezy nacina¢ lub nakluwaé dla zapewnienia
w przyszloSci lepszego wzrostu korzeni poza obreb dolow,

1 Dz. U. z2013 1., poz. 640
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d)

— w przypadku gleb ciezkich i zlewnych, gdzie wystepuje plytki poziom wodonoény,
wskazane jest ulozenie na dnie dolu warstwy drenujacej z grubego piasku,
sortowanego zwiru lub kruszyw.

Przy zasypywaniu doldow sadzeniowych zaleca sie wykorzysta¢ ziemie odlozona
z wierzchniej warstwy gleby (jezeli jest do tego zdatna); w przypadku gleb gorszej
jakosci nalezy wymiesza¢ ziemie zastang w proporcji 1:1, np. z ziemia kompostowa
lub tzw. substratem ogrodniczym.

Nalezy przestrzega¢ zasady, zgodnie z ktora drzewa lub krzewy powinny zostaé
posadzone tak gleboko, jak rosly uprzednio w szkoélce. W tym celu podczas sadzenia
nalezy utrzymywac¢ poziom szyi korzeniowej rowno z poziomem terenu. Jednak
w przypadku gleb spulchnionych, gdzie moze dochodzi¢ do osiadania bryly
korzeniowej, zaleca sie sadzi¢ ok. 3 cm plycej, co pozwoli zniwelowaé ewentualny efekt
osiadania bryly. Natomiast na gruntach nieprzepuszczalnych lub o wysokim poziomie
zwierciadla wod gruntowych nalezy sadzi¢ rosliny tak, aby goérny poziom bryly
znajdowal sie powyzej poziomu terenu — spdd bryly korzeniowej nie powinien mieé¢
kontaktu z wodg stojaca.

W  zalezno$ci od uwarunkowan miejsca, sadzenie powinno by¢ zakonczone
uformowaniem wokot drzewa ziemnej misy korzeniowej. Powinna mie¢ ona $rednice
wieksza niz sam doél sadzeniowy, a jej brzegi musza zatrzymywaé wode. Powierzchnie
gleby w obrebie mis korzeniowych nalezy $cidtkowaé. Zaleca sie uzycie $cidlek
organicznych, jak np.: kora z drzew iglastych (mielona, odkwaszona i kompostowana),
wiorki drewniane, trociny czy igliwie sosnowe. Nie zaleca sie stosowania wloknin
ograniczajacych wzrost chwastow itp.

mocowanie drzew w gruncie

Sadzone drzewa nalezy stabilizowa¢ w podlozu. Stabilizacja drzew moze byé
wykonywana za pomoca pali, odciggdéw oraz kotwienia bryly korzeniowej w gruncie.
Jednak ze wzgledow estetycznych w obiektach zieleni zabytkowej zaleca sie rezygnacje
z palikowania na rzecz kotwienia bryl korzeniowych w gruncie.

zabezpieczanie i ochrona drzew po posadzeniu

Pnie nowych drzew — zwlaszcza w strefie odziomkowej — nalezy zabezpieczaé
przed uszkodzeniami  mechanicznymi, szczegélnie w  pierwszym  okresie
po posadzeniu, przez:

— oslony strefy odziomkowej pnia w postaci elastycznych tub z tworzyw sztucznych
lub azurowych kolnierzy. Nalezy je utrzymywac przez kilka lat do czasu, az drzewa
nie wyksztalca dostatecznie grubej korowiny — mniej wrazliwej na otarcia
1 uderzenia,

— oslony pni, np. taSmy jutowe, maty stlomiane lub oslony z tworzyw sztucznych,
ktore powinny by¢ stosowane tymczasowo w celu dodatkowej ochrony mlodych
drzew przed uszkodzeniami wywolywanymi przez ekstremalne warunki
pogodowe czy zerujace zwierzeta,

— Dbielenie pni w celu przeciwdzialania (zwlaszcza na przedwio$niu) nadmiernemu
nagrzewaniu sie gladkiej i delikatnej powierzchni kory drzew mlodych
(w tym szczegblnie owocowych). Bielenie nalezy wykonywaé z zastosowaniem
atestowanych dla tych celéw mieszanek do bielenia, nakladanych w postaci
wodnych roztwor6w na calej dtugoéci pni az po nasady koron i w razie potrzeby
powtarzaé¢ w pierwszych latach od momentu posadzenia drzew.

okres gwarancyjny

Zrealizowane nasadzenia uzupeliajace powinny zosta¢ objete inwentaryzacja
powykonawcza w celu wlaczenia ich do zasobu drzewostanu na obszarze danego
obiektu (np. aleja, cmentarz, park lub zielenieci in.).

W projekcie wykonawczym nalezy okreslic czas trwania okresu gwarancyjnego
na wykonane nasadzenia. Zalecany jest trzyletni okres gwarancji.

Zalecany jest rowniez monitoring powykonawczy nasadzen, np. w postaci
czeSciowych, corocznych odbioréw gwarancyjnych.
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e) strategia wieloletnich dzialan pielegnacyjnych — operat pielegnacyjny

Utrzymanie rezultatbw prac wymaga systematycznej pielegnacji szaty ro$linne;j.
W przeciwnym wypadku jest ona zagrozona degradacja, a poszczegblne elementy
moga zatracac forme i charakterystyczne cechy. Dlatego tez podsumowaniem projektu
wykonawczego nasadzen powinien by¢ operat pielegnacyjny na czas nastepujacy
po uplywie gwarancji wykonawcy. Powinien on obejmowaé co najmniej piecioletni
okres, w ktorym nalezy przedstawi¢ dzialania przewidziane do wykonania z r6zna
czesto$cia: na biezaco, raz na jaki§ czas i sporadycznie. Operat taki umozliwi
inwestorowi zaplanowanie wydatkow na utrzymanie obiektu.

Nalezy uwzgledni¢ kilka podstawowych zasad ogo6lnych:

— ochrona drzew i krzewow powinna sprowadza¢ sie do dzialan o charakterze
prewencyjnym, co ograniczy trudna i kosztowna pielegnacje oraz zapobiegnie
nieodwracalnym skutkom (zamieranie roélin, degradacja nasadzen),

— wszystkie zabiegi ochrony i pielegnacji drzew powinny by¢ wykonywane wylacznie
przez osoby odpowiednio przygotowane i przeszkolone,

— w trakcie inwestycji prowadzonych w sasiedztwie drzew/krzewdéw wszelkie roboty
ziemne oraz bardziej skomplikowane zabiegi pielegnacyjne (np. ciecia,
zabezpieczanie uszkodzen, usuwanie skutkdw zageszczenia gleby) powinny
podlega¢ specjalistycznej kontroli,

— w przypadku obiektéw zabytkowych wszelkie dzialania pielegnacyjne i ochronne
musza przebiega¢ w uzgodnieniu z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi.

6. Uwagi koncowe
Prace realizacyjne w nieruchomoéci lub jej czesci bedacej parkiem, ogrodem lub inna

forma zaprojektowanej zieleni wpisang do rejestru zabytkéw musi nadzorowaé osoba
spekliajaca kryterium posiadania kwalifikacji, o ktorych mowa w art. 37b pkt 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Kryterium kwalifikacji
obejmuje rowniez osoby faktycznie wykonujace prace w terenie (art. 37b pkt 3 ww. ustawy).

Akty prawne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098
ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
Z 2021 T., pOZ. 710 Ze Zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 972 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac Kkonserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779).

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych (t. j. Dz. U.
Z 2020 T., POZ. 1947).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j.
Dz. U. z 2013 1., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegloéci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéow ochrony akustycznej i wykonywania robot zielnych w sasiedztwie linii
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kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaslon od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1247).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
Z 2013 I., poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 1., poz. 1864 ze zm.)

Literatura

1. Kodeks etyki konserwatora-restauratora dziel sztuki, Ogo6lnopolska Rada
Konserwatorow Dziet Sztuki.

2. Rouba B.J., Projektowanie konserwatorskie, ,Ochrona Zabytkéw” nr 1, 2008.

3. Standardy ksztaltowania zieleni w Lodzi, oprac. Drozda P. i in., Stowarzyszenie
Architektury Krajobrazu, pazdziernik 2018, aktualizacja z dnia 21.06.2019 r. (on-line).

4. Standardy ksztattowania zieleni Warszawy, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne,
oprac. Borowski J. i in., Warszawa 2016 (on-line).

5. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, wydanie III
poprawione i uzupekione, red. merytoryczna Grabczewski J. i in., Zwigzek Szkotkarzy
Polskich, Warszawa 2018 (on-line).

Opracowanie:
Zespol ds. krajobrazu i zieleni zabytkowej, Narodowy Instytut Dziedzictwa:

dr

R. Stachanczyk (kierownik Zespotu), K. Balik, M. Lisowska, dr D. Sikora,

dr M. Swiatkowski, I. Wildner-Nurek

Strona | 10



